* MATERIAUX % 11

Par réalisation : LA

* 30 feuilles de papier serpente,

S olloblapeio,dn Ofghde MONTGOLFIERE

papier kraft 3 m x 0,75

DUREE : 1 heure environ
INSTALLATION : Sol plat et propre

* MATERIEL *

® une bonne paire de ciseaux,

e * MOTIVATION *

® une grande regle plate Activité d'équipe débouchant sur I’envol de la
® quelques épingles a linge. montgolfiere (peut étre utilisé pour une féte

enfantine).

A la différence des cerfs-volants pour lesquels on utilise la force ascentionnelle
du vent, ici, ce sera I'air chaud qui fera monter la montgolfiére.

1 - INTERET

La fabrication d’une montgolfiére est une réalisation collective (coopération) exi-
geant beaucoup de soins. Son lancer constitue une attraction spectaculaire que
I‘on peu produire lors d’une féte, d’un rassemblement.

2 - L'ATELIER

A - INSTALLATION
Quatre ou cing enfants pourront se grouper pour confectionner une montgolfiere.
Pour plus de facilités, on travaillera @ méme le sol, ce qui évitera les dénivella-
tions de tables placées bout a bout.

B - TECHNIQUE DE FABRICATION
Avant de commencer |'activité, chaque groupe pourra rechercher une répartition
des couleurs :
On pourra ainsi :

* faire des bandes horizontales ou verticales,
* créer un damier,
* ou définir un autre mode de groupement des couleurs.
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e COLLAGE DES BANDES VERTICALES

Coller les cing feuilles de papier serpente bout a bout en les faisant se chevaucher
sur leur longueur (environ 1 cm).
Préparer ainsi six grands panneaux.

* PREPARATION DU PATRON (ou GABARIT) EN KRAFT

Prendre la feuille de papier kraft (longueur 3 m) et la plier en deux dans le sens de
la largeur.

Cette enveloppe servira d'une part a tracer le contour de la montgolfiére et d'autre
part d'enveloppe protectrice.

e TRACE DU GABARIT \

La hauteur maximale de la montgolfiére sera fonction de la taille des feuilles de papier
serpente utilisées.
* définir tout d'abord L = 1/2 longueur des feuilles,
Puis calculer et repérer successivement :
* sur le pli de la chemise en kraft, la hauteur de la montgolfiere H = L x 6,
* marquer ensuite au 1¢r et 2éme tiers de la hauteur les points C,D et G,F,
% tracer ensuite une courbe harmonieuse passant par A G F E.
Le gabarit est maintenant preét.

e DECOUPAGE DES PANNEAUX

Les six panneaux de papier serpente sont empilés les uns sur les autres, les plis du
méme c6té que celui du kraft. Glisser ces panneaux dans |le gabarit.

Afin de maintenir tous les panneaux en place, on peut placer des épingles a linge sur
la longueur du pli.

Apporter un soin tout particulier au point A : le moindre jeu des feuilles modifierait
la valeur de I'angle au sommet.

Découper, en partant de A, toute |'épaisseur, avec une bonne paire de ciseaux, en
suivant le tracé effectué sur le kraft.

e COLLAGE DES SIX PANNEAUX

Laisser les épingles a linge en place et se répartir tout le long de |la découpe.
* soulever le kraft,
* ainsi que les cing panneaux supérieurs,
* encoller le bord supérieur du 6éme (sur 1 cm environ, de facon continue, colle
en baton UHU Stick),
* faire ensuite retomber la feuille inférieure du 5éme panneau, presser pour coller,
+* effectuer la méme opération avec les feuilles 5-4, 4-3,-3-2, 2-1 (attention a ne pds
coller ensemble les bords d'une méme feuille, par exemple : 5-5),
* pour terminer, coller le bord inférieur du 6éme panneau sur le bord supérieur du 1er.
Au cours du collage, il faut bien veiller a ne pas déposer de colle en dehors de la mince
bande prévue.

e FINITIONS

Renforcer les angles au sommet par une découpe de forme arrondie en papier kraft
ou gommeé (attention a ne pas créer d'arétes vives qui pourraient entrainer des déchi-
rures sous la pression de |'air chaud).

Avec un morceau de ficelle, former un anneau dont les extrémités sont fixées sur
deux faces opposées du renfort.

Renforcer également le bord de I'ouverture inférieure en collant une bande de kraft
d’environ 5 cm de large. Fixer sur celle-ci, a intervalles réguliers, six bouts de petite
ficelle d’environ 1 m de long. Elles permettront de maintenir ouvert le bas de la mont-
golfiére pour I'entrée de |'air chaud.
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3 - LE LANCEMENT

* Préparer un brasero qui produira I"air chaud.

Il ne doit y avoir ni fumée, ni étincelles, ni chaleur trop forte au moment du gon-
flage. On peut faire un test préliminaire en plagant au-dessus du brasero un mor-
ceau de papier serpente. |l ne doit pas roussir.

* Enfiler une longue perche dans I'anneau supérieur pour maintenir la mont-
golfiére verticale. Simultanément, d'autres enfants tiennent les ficelles infé-
rieures pour que |'ouverture soit bien au-dessus de |'air chaud.

* Maintenir au-dessus du brasero tant qu’on ne sent pas une forte traction.

* Juste avant le lacher, réunir les ficelles dans un rend de canson qui ralentira
la sortie de |'air chaud.

BRASERO POUVANT ETRE CONFECTIONNE PAR DES ENFANTS

* deux boites de conserves (5/1) dont on a enlevé
le fond et le couvercle constituent le tuyau (des
découpes a la pince coupante permettent de
les assembiler).

* une troisiéme boite, percée de trous pour la
circulation de |'air recoit une petite quantité
d’alcool (bien respecter toutes les régles de séc-

“\m.») o urité).

i * quand tout est prét, |'allumette est introduite
et le tuyau posé.

renfort supérieur

L] o .
\\\L,) avec ficelle

ou s'accroche la perche.

papier kraft

ficelles

ficelle pour “ouvrir" et

\\\_tenir la montgolfiére
«bouchon» a pousser sous
3 I'ouverture aprés le remplissage
par I'air chaud.
\



